Arran LED astro
SKU 1379xxx

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON
FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

THIS PRODUCT IS A CLASS 2 PRODUCT. THE REMOTE POWER SUPPLY IS TO BE FITTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND
LOCATED AWAY FROM THE PRODUCT IN THE APPROPRIATE ENCLOSURE.

CONDUCTORS OF ANY SIZE ARE PERMITTED WHEN THE CONDUCTORS ARE IN CLASS 2 OR EQUIVALENT ISOLATED LOW
VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS ONLY AND ARE PHYSICALLY SEPARATED FROM ALL OTHER NON-CLASS 2 OR
NON-ISOLATED LOW VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS, SUCH AS BY A BARRIER OR RELIABLY FIXED SPACING OF
MINIMUM 6.4 MM (0.25 IN).

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.

CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE
PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.

CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DERIVATION SONT ADEQUATS.
CE PRODUIT EST “CLASSE 2”. L'ALIMENTATION A DISTANCE DOIT ETRE INSTALLEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE ET SITUEE LOIN
DU PRODUIT DANS DANS UN ENDROIT APPROPRIE.

LES CONDUCTEURS DE TOUTES TAILLES SONT AUTORISES LORSQUE LES CONDUCTEURS SONT EN “CLASSE 2" OU EQUIVALENT
ISOLE BASSE TENSION, CIRCUITS D'ENERGIE LIMITEE UNIQUEMENT ET SONT PHYSIQUEMENT SEPARES DE TOUS LES AUTRES NON
“CLASSE 2” OU NON ISOLE BASSE TENSION, CIRCUITS D’ENERGIE LIMITEE, TEL QUE PAR UNE BARRIERE OU UN ESPACEMENT
FIXE FIABLE D'AU MOINS 6,4 MM (0,25 IN).

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA
LE CONSTUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE.
CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.

ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO CLASE 2. LA FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA DEBE SER INSTALADA POR UN ELECTRICISTA
CALIFICADO Y SITUADA A DISTANCIA DEL PRODUCTO Y DENTRO DE LA CAJA APPROPIADA. ESTA-PERMITIDO EL USO DE CONDUCTORES
DE CUALQUIER TAMANO SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DENTRO DE LA CATEGORIA CLASE 2 O EQUIVALENTE EN CIRCUITOS AISLADOS DE
ENERGIA LIMITADA DE BAJO VOLTAJE Y QUE ESTEN FISICAMENTE SEPARADOS DE CUALQUIER OTRO CIRCUITO FUERA DE LA CATEGORIA
CLASE 2 Y/O DE CIRCUITOS NO AISLADOS DE ENERGIA LIMITADA DE BAJO VOLTAJE, YA SEA POR UNA BARRERA O POR UN ESPACIO FIJO
FIABLE DE 6.4 MM (.25") COMO MINIMO.
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For Wall Use Only
Usage mural uniquement
Sélo para uso en pared

Do not connect LED directly to mains
supply. Driver must be used.
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Non collegare direttamente alla corrente.
Utilizzare il driver.

Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen
werden. Hierzu wird ein Konverter benétigt.

Ne pas brancher les LED directement surle
secteur. Uniquement via driver.

Please refer to the “LED DRIVERS” guide.
Reportez-vous au document "LED Drivers”.
Si prega di riferirsi alla guida dei “Driver LED”

Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.

All electrical connections must be fully covered with insulating tape.

Toutes les connections électriques doivent étre entiérement recouvertes de ruban isolant.
Alle elektrischen Anschlisse mussen vollsténdig mit Isolierband abgedeckt werden.

Tutte le connessioni elettriche devono essere coperte perfettamente con il nastro isolante.
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Turn Off Power

Couper Le Courant! / Corte La Corriente!
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WHITE SUPPLY WHITE OR IDENTIFIED

WIRE / NEUTRAL FIXTURE WIRE
UL LISTED

WIRE NUTS

BLACK SUPPLY PLAIN OR BLACK
WIRE FIXTURE WIRE

BARE, OR GREEN BARE, OR GREEN

FILS DE COURANT  FILS DE CONNECTEUR CABLE DE SUMINISTRO CABLE A LAMPARA

BLANC / NEUTRE BLANC OU IDENTIFIABLE | BLANCO / NEGATIVO BLANCO / NEGATIVO
COINCEUR DE CONOS
RELAIS UL QUALIFIE ELECTRICOS

FILS DE COURANT FILS DE CONNECTEUR CABLE DE SUMINISTRO CABLE A LAMPARA

NOIR NOIR OU SANS NEGRO NEGRO
MARQUES
FILS VERT FILS VERT CABLE DESNUDO / VERDI CABLE A LAMPARA

GROUND WIRE FIXTURE GROUND
FROM SUPPLY WIRE

OR
BARE, OR GREEN GREEN GROUND
GROUND WIRE z‘ SCREW
FROM SUPPLY

OU NEUTRE OU NEUTRE TIERRA FISICA DEL VERDE / TIERRA
DU COURANT SUMINISTRO FISICA

ou o

FILS VERT VIS DE TERRE | CABLE DESNUDO / VERDE TORNILLO VERDE
OU NEUTRE % VERTE TIERRA FISICA DEL % DE TIERRA
DU COURANT SUMINISTRO

=
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EN - THIS PRODUCT IS A CLASS 2 PRODUCT. THE REMOTE POWER SUPPLY IS TO BE
FITTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND LOCATED AWAY FROM THE PRODUCT IN
THE APPROPRIATE ENCLOSURE.

F - CE PRODUIT EST “CLASSE 2. L'ALIMENTATION A DISTANCE DOIT ETRE INSTALLEE

PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE ET SITUEE LOIN DU PRODUIT DANS DANS UN ENDROIT

APPROPRIE.

ES - ESTE ES UN PRODUCTO DE CLASE 2. LA FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA
DEBE SER INSTALADA POR UN TECNICO ELECTRICISTA CALIFICADO, UBICADO
LEJOS DEL PRODUCTO EN EL ESPACIO ADECUADO.
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EN- Outdoor grade silicone
F- Silicone pour usage exterieur
ES- Silicona para exteriores

&

&/ EN- Not suitable for Jet washing
F- Ne convient pas pour lavage au jet

ES- No apto para chorro de agua
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